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Одним из главных потребителей тепловой энергии в стране являются жилые здания. На их 
санацию, утепление тратятся колоссальные средства. Вместе с тем, как показывает анализ 
[1], основная доля тепловых потерь жилого многоквартирного дома - это вентиляционные 
потери. Их доля и в старых домах составляет ок. 30%, а в современных превышает 50%. Ведь 
для дыхания людей, обновления атмосферы помещения требуется свежий воздух. Он 
приходит в квартиру холодным, а удаляется теплым.  Продолжая наращивать теплозащитные 
свойства стен и окон, следует иметь в виду, что при этом борьба идет уже с далеко не 
основным источником потерь. Без решающего улучшения энергоэффективности вентиляции 
жилья решение задач, поставленных в приказе Минрегионразвития [2], принципиально 
невозможно. Единственным путем такого улучшения является применение той или иной 
схемы вентиляции с утилизацией  тепла удаляемого воздуха (рекуперацией).  

Одним из наиболее удобных, простых и 
недорогих  инструментов для этого является 
вентиляционный прибор УВРК-50 (Рис.1).  Эта 
российская разработка, признанная лучшим 
инновационным проектом России 2010, 
относится к устройствам децентральной, 
местной вентиляции. Прибор очень компактен, 
полностью размещается в наружной стене 
здания и не требует воздуховодов. Благодаря 
этому он может использоваться не только в 
новом строительстве, но, главное, и при 

реконструкции или ремонте жилых зданий, отдельной квартиры или комнаты, делая их более 
теплыми, уютными и энергоэффективными. 
Это небольшое изделие осуществляет полный 
воздухообмен жилища: оно работает как 
приточно-вытяжная вентиляционная установка 
с рекуперацией тепла, может использоваться в 
приточном режиме (например, летом), в 
режиме вытяжки для быстрого удаления 
запахов и в режиме регулируемой естественной 
вентиляции. Эффективность рекуперации 
составляет ок. 90%, что обеспечивает почти 
двукратное снижение теплопотерь квартиры. 
Причем в отличие от всех известных 
вентиляционных приборов того же назначения 
УВРК-50 не замерзает при наружных 

температурах ниже -10С, когда энергосбережение наиболее необходимо, а успешно 
функционирует при -40С и ниже.  Это достигнуто за счет применения хорошо известной, но 
мало применявшейся в вентиляции схемы с неподвижными регенераторами. Прибор, а 
вместе с ним и обслуживаемое помещение, фактически дышат так, как мы дышим на морозе. 
Прикрывая рот шарфиком, мы нагреваем его выдыхаемым воздухом. При вдохе это тепло 
возвращается свежему воздуху.  
Конструктивная схема прибора приведена на рис.2.  Заметим, что регенератор 4 это не 
только теплообменный аппарат, но и глушитель вентиляторного шума. Прибор оснащен 

 
Рис. 2 Конструктивная схема УВРК-50 

1-декоративная решетка; 2-фильтр; 3-клапан с 
электроприводом; 4-регенератор; 5-реверсивный 
вентилятор; 6-регенератор 

 
Рис.1 Вентиляционный прибор УВРК-50 



пультом дистанционного управления и совершенной автоматикой, подобной которой нет у 
абсолютного большинства зарубежных аналогов. Она не только позволяет дистанционно 
включать и выключать прибор, выбирать режим работы и интенсивность вентиляции, но и 
автоматически удалять иней, изменением положения клапана и режима работы вентилятора 
уравнивать объемы приточного и вытяжного воздуха и др.   
Наилучший эффект достигается при применении в квартире двух и более приборов УВРК-
50. Будучи установленными в разных комнатах, приборы автоматически «договариваются» и 
начинают работать синхронно в противофазе: когда один делает «вдох», второй выдыхает.  В 
воздухообмен включается все пространство квартиры, что для местных вентиляционных 
устройств обычно не характерно.  
Применение приборов УВРК-50 не требует отказа от традиционных вытяжных 
вентиляционных устройств в кухне, ванной и туалете. Достаточно оснастить эти устройства 
клапанами, открываемыми при пользовании помещением. Получаемая при этом схема 
хорошо известна специалистам промышленной вентиляции. Она включает 
высокоэффективную комфортную энергосберегающую общеобменную вентиляцию жилых 
помещений, действующую постоянно, и местные отсосы «вредностей» в подсобных 
помещениях, включаемых только тогда, когда эти «вредности» выделяются.   
Основные технические характеристики УВРК-50 приведены в таблице. 
 

Воздухообмен, м3/час 13…80  (160)* 
Обслуживаемая жилая площадь, м2 (рекоменд) 30  (60)* 
Энергопотребление, не более, Вт 19 (38)* 
КПД энергосбережения, не менее, %,  86 
Диапазон температур, С -40…+50 
Уровень шума, дБА 30…50 
Подавление наружного шума, не менее, дБ 40 
Размеры прибора, мм  ∅204х400 
Канал в стене, мм ∅220х400…650 
* Данные для пары работающих приборов.  

 
Прибор был впервые представлен специалистам АВОК и московским потребителям год 
назад. За прошедший год применяемая нами технология стала более популярна. Ее стали 
использовать в своих изделиях несколько фирм из Швеции, Германии и Украины, в том 
числе киевский ВЕНТС. Такой интерес является косвенным признания хороших перспектив 
выбранного нами направления.  
Но есть и прямые подтверждения. За год объемы наших продаж выросли более чем в 10 раз. 

Создана дилерская сеть в России и за рубежом. Все 
больше людей, живущих в обычных квартирах с 
герметичными окнами, понимают не только 
значение вентиляции, но и возможности наших 
приборов.  
Расширяется производство, повышается его 
рентабельность, совершенствуются технологии. 
Контроллер теперь монтируется автоматами, стали 
технологичнее конструкции теплообменников и 
клапана. Начаты прямые закупки комплектующих у 
производителей, минуя российских перекупщиков-
спекулянтов. При этом цена некоторых 
комплектующих снизилась более чем в 10 раз. 
Разработана новая технология и конструкция, 
позволяющие производить монтаж наружного 

козырька изнутри помещения.  Стала шире и линейка выпускаемых приборов. 

 
Рис.3 Монтаж УВРК-50К на застекленной 

лоджии. 



В 2011 г. на производство поставлен прибор УВРК-50К.  Он является канальным вариантом 
описанного выше прибора. Их конструкции, алгоритм управления, технические 
характеристики совпадают. Отличаются только количество ступеней регулирования и 
скорости вращения вентилятора им соответствующие.  Разработка  УВРК-50К связана с 
проблемой монтажа на стенах, скрытых застекленными лоджиями и балконами.  На рис.3 
показано, как эта проблема решается с помощью УВРК-50К. Причем прибор может быть 
смонтирован и на стене вблизи балкона и под окном. Новинка имеет и дополнительные 
побочные достоинства. В воздуховоде достаточно места для размещения шумоглушителя. 
Канал в стене может быть существенно уменьшен, он может быть круглого или 
прямоугольного сечения. Однако следует учесть, что подбор воздуховодов, выбор 
внутренней решетки, ее дизайн должны быть выполнены с учетом аэродинамических 
характеристик прибора.  

Следующим шагом стала разработка прибора LQ50/60А. 
Этот прибор готовится к производству в 1 кв.2012 г. Он 
построен на тех же принципах, что и УВРК-50, имеет 
унифицированную автоматику, алгоритм управления, те же 
комплектующие. Вместе с тем их конструкции и компоновки 
существенно различаются.  
Прибор предназначен для подоконного монтажа, все его 
основные функциональные элементы: регенератор, 
реверсивный вентилятор и шумоглушитель размещены в 
корпусе из защищенной полимерным покрытием листовой 
стали. Прибор устанавливается снаружи под окном, его 
монтаж и последующее обслуживание выполняются изнутри 
помещения и не требуют высотных работ. С помещением 
прибор соединяет стандартный пластмассовый воздуховод 
сечением 204х60 мм, проложенный непосредственно под 
окном и подоконником, в зазоре, запениваемом при монтаже 

окна. При этом иногда даже не требуется его расширения. Внутри помещения остаются 
только клапан с электроприводом, контроллер и фильтр.  Они прикрыты гнутым 
декоративным дефлектором, размеры, цвет и рисунок которого потребитель сможет выбрать.  
Упростив монтаж, улучшив комфортные и интерьерные свойства, мы сохранили в приборе 
LQ50/60А все достоинства и технические характеристики УВРК-50.  
Все описанные приборы в любых сочетаниях могут применяться совместно. Их применение 
не ограничивается квартирами. Они могут применяться в коттеджах, загородных домах, 
офисах, больничных палатах и других небольших помещениях.  
Остается только сожалеть о том, что основным потребителем приборов по-прежнему 
остаются не проектные и строительные организации, которые согласно правительственным 
документам несут ответственность за энергоэффективность проектируемого, возводимого 
или санируемого жилья, а частный потребитель, который ищет отнюдь не экономию тепла 
(поквартирного учета-то пока нет), а просто комфорт и здоровье.  
Хочется привести пример Белоруссии, где применение энергосберегающей рекуперативной 
местной вентиляции давно вступило в индустриальную фазу, где проектные институты 
проводят мониторинг реализованных энергосберегающих решений, а производитель 
вентиляционного оборудования получает замечания, задания и пожелания от 
проектировщика. В России об этом можно только мечтать.   
Но создав простой, удобный, мощный и дешевый  инструмент для почти двукратного 
снижения теплопотерь в жилых зданиях, мы продолжаем надеяться на интерес к нему 
строительной отрасли.   
Более подробные данные Вы найдете на www.luftquelle.com  и www.homevent.ru  
 
 

 
 

 
Рис.4 Прибор LQ50/60A 
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